e Tepelna cerpadla vzduch/voda
MasterTherm BoxAir
Technické Udaje BA26Z
Vykonové udaje
A10W35 A7W35* A2W35* A-7W35* A-8W50

Topny vykon kW 12.0 10.6 7.9 6.7 6.3
Chladici vykon kW 9.7 8.3 5.6 4.4 3.1
Prikon kW 2.5 2.5 2.5 2.5 3.4
Topny faktor - 4.8 4.2 3.2 2.7 1.9
Provozni proud A 5.2 5.2 5.2 5.2 6.6
Kompresor Elektrokotel
Typ Scroll Sanyo Topny vykon 6(+6) kKW
Otacky 2900 1/min
Napln Poe. Oleje 1.7 I Regulace
Proud LRC*** 48 A Regulator pCO5
Max. prov. Proud 10.2 A EEV Ano

Cidlo topné vody Ano
Vyparnik Cidlo TUV Ano
Typ Lamelovy Venkovni ¢idlo Ano
Material Al/Cu Ekvitermni regulace Ano
Ptestupna plocha 42 m? Chladivo 2xPT
Rozted lamel 2.0 mm
Max. pretlak 3.0 Mpa Napajeni
Pratok vzduchu 5000 m®h Napéti 3x400 V
Ventilator 0.2 kW Frekvence 50 Hz
Pramér ventilatoru 420 mm Max. proud K (E) 12(22) A
Otacky 750 1/min
Hladina ak. Vykonu 65 dB"A" Pripojeni a rozméry
Odtavani reverzaci Topna voda 1 "OD
HI. akust. tlaku - 1/5/10m 56/44/38 T Vys. x Sit. x HI. -~ 165x130x53 cm
Kondenzator Hmotnost 150 kg
Typ Deskovy nerezovy
Material AISI316 Limitni provozni parametry
Pritok topné vody  0.36 kg/s Pretlak vody max. 0.25 MPa
Minimalni pratok 0.29 kg/s Pretlak chladiva 2.9 MPa
Teplotni rozdil 8 K Vzduch min/max -20/+30 °C
Objem vody 10.9 I Voda min/max 20/55 °C
Max. pfetlak vody 250 kPa
Max.pfFetlak chladiva 2.9 MPa *A2W35, CSN EN14511, dT topna voda 5K
Externi tlak ¢erpadla 5.0 m "A2" teplota vzduchu +2°C
Pfikon Cerpadla max. 100 w "W35" vystupni teplota vody 35°C

Energie na odtavani je zohlednéna.
Chladici okruh Tolerance vykonovych (daji dle EN14511
Chladivo R407¢c *** Proud pfi zablokovaném rotoru
Napln 3.0 kg *x¢¢ Hlugnost v otevieném prostoru 1 m nad zemi
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* Tolerance vykonovych udaji £10%, energie na odtavani neni zohlednéna

Rozméry, vyvody

i %
=
f T
i ] T = |
b
O c 3 © L
1 2 ‘
| = Y,
00 T

dP (kPa)

1. vystup topné vody 1" OD
. vstup topné vody 1" OD
3. pruchodky elektrickych vodict

1xPG21
1xPG29
=— = = dP jednotky
Tlakové ztraty jednotky | """ oF cerpadia
— P externi

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
pratok (kg/s)

VERZE 05/2011, Ing. Jifi Jirdnek





