
Tepelná �erpadla vzduch/voda
EasyMaster

Technické Údaje 1OEM60-75VK

Výparník Napájení
Typ Lamelový Nap�tí 3x 380-480 V
Materiál Al/Cu Frekvence 50/60 Hz

P�estupná plocha 56 m2 Max. proud 3.3-2.6 A
Rozte� lamel 2.1 mm
Max. p�etlak 4.5 Mpa P�ipojení a rozm�ry

Pr�tok vzduchu 0-8000 m3/h Chladivo P/K 28/15 mm
Ventilátor 0-2 kW Vzduch 406 mm
Typ radiální EC Odpad flexi 40 mm
Externí tlak 200 Pa Výš. x Ší�. x Hl. 139x101x101 cm
Pr�m�r ventilátoru 450 mm Hmotnost 120 kg
Otá�ky 0-1880 1/min
Hladina ak. Výkonu Limitní provozní parametry
do potrubí 87 dB"A" P�etlak chladiva 4.5 MPa
Hladina ak. Výkonu Vzduch min/max -20/+35 °C
vn� jednotky 70 dB"A"
Odtávání reverzací

Chladící okruh
Chladivo R407c / R410a

elektrické
pr�chodky

VÝTLAK SÁNÍ

chladivo
28/15mm
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